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1. Antecedentes 

Con fecha 18 de febrero de 2019 se recibe en el registro del Consorcio Metropolitano 

de Transportes Bahía de Cádiz escrito remitido por la Autoridad Portuaria de la Bahía 

de Cádiz, de fecha 8 de febrero de 2019, informando sobre la Accesibilidad de los 

Cambiadores para personas con movilidad reducida. 

Según se indica en dicho escrito, la Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transportes 

y Vivienda aprobó la siguiente propuesta: 

“Que se realicen las adaptaciones para disponer de cambiadores accesibles, en cualquier 

estación de transporte: ferrocarril, aeropuertos, puertos y autobús” 

En lo que se refieren a infraestructuras que son competencia de este Consorcio, ya 

cuenta con cambiadores de bebé accesible la terminal marítima de El Puerto de Santa 

María. 

Para cumplir con lo indicado en la propuesta realizada por la Secretaria de Estado se 

redacta el presente documento, que incluye la adopción de las medidas indicadas sobre 

cambiadores accesibles en las Terminales Marítimas de Cádiz y de Rota, así como en la 

Estación de Autobuses de Cádiz, dado que ésta cuenta con cambiadores de bebé en los 

aseos de señoras y caballeros, pero no en el aseo accesible. 

2. Objeto del contrato 

- Suministro, instalación y montaje de cuatro (4) cambiadores de bebés, para la 

terminal marítima de Cádiz, terminal marítima de Rota, y estación de autobuses 

de Cádiz. 

- Suministro de cinco (5) placas de cambiador de bebés. 

3. Características de los Cambiadores 

A continuación se describen las características mínimas que deberán de cumplir, los 

cambiadores que se van a colocar en  las Terminales de Cádiz, de Rota y en la Estación 

de Autobuses de Cádiz. 
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El cambiador de bebé deberá de ser del tipo horizontal, y abatible, y deberá de estar 

realizado en material termoplástico polietileno, con cinturón de seguridad regulable 

fabricado en cinta de alta resistencia de nylon, con un cierre regulable de fácil utilización. 

El cambiador irá anclado a la pared del aseo, mediante los tornillos que sean necesarios, 

según el fabricante del cambiador, en las ubicaciones que se indican en el apartado 3. En 

las ubicaciones en las que no es posible utilizar la pared del aseo, el cambiador irá 

sujetado sobre un bastidor metálico, y éste anclado al suelo. 

El soporte a la pared deberá ser monoblock y estará realizado en material termoplástico 

polietileno. Deberá soportar al menos una fuerza estática de 100 kilogramos. 

El cambiador de bebé deberá de incorporar un amortiguador neumático para el control 

de la apertura y cierre del cambiador, que permite bajar la tabla y cerrarla con una sola 

mano, para no dejar desatendido al bebé. 

El cambiador deberá disponer de varios ganchos en los extremos para colgar bolsas o 

canastillas para una mayor comodidad de uso. 

El conjunto montado deberá tener un acabado superficial con textura de color blanco 

que le confiere una resistencia adecuada para el uso que va a tener. 

4. Placas indicadoras de cambiador de bebés 

Se suministrará un total de cinco (5) unidades, de placas metálicas autoadhesivas de 

dimensiones mínimas 12x12 cm, aptas para ser instaladas en la puerta de los aseos, para 

indicación de que ese aseo dispone de cambiador de bebe, similar a la de la figura nº1. 

No es objeto del contrato la instalación de la placa en cada ubicación. 
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La placa no podrá contar con ninguna referencia a marca comercial o publicidad. 

La entrega de las placas se realizará en las siguientes ubicaciones: 

- 2 uds. en la Terminal Marítima de Cádiz. 

- 1 ud. en la Estación de Autobuses de Cádiz. 

- 1 ud. en la Terminal Marítima de El Puerto de Santa María. 

- 1 ud. en la Terminal Marítima de Rota. 

5. Ubicación de los cambiadores 

Como ya se ha indicado, hay que disponer cambiadores de bebé en las Terminales 

Marítimas de Cádiz y de Rota, así como en la Estación de Autobuses de Cádiz, conforme 

a la propuesta realizada por la Secretaria de Estado. 

A continuación se detalla donde se van a ubicar dichos cambiadores en cada una de las 

ubicaciones arriba indicadas. 

5.1. Terminal Marítima de Cádiz. 

La Terminal Marítima de Cádiz dispone de dos aseos diferenciados, uno para señoras y 

otro para caballeros. En ninguno de los aseos de la Terminal hay cambiadores de bebé 

Dentro de cada uno de los aseos hay un aseo específico para personas con movilidad 

reducida. 

Por tanto, y para cumplimentar la propuesta Secretaria de Estado de Infraestructuras, 

Transportes y Vivienda se instalarán los siguientes cambiadores, en las siguientes 

ubicaciones: 

• Cambiador de bebé en el aseo de señoras, que irá situado dentro del aseo 

específico para personas con movilidad reducida, situado sobre un bastidor 

metálico, anclado al suelo. 

• Cambiador de bebé en el aseo de caballeros, que ira situado dentro del aseo 

específico para personas con movilidad reducida, situado sobre un bastidor 

metálico, anclado al suelo. 

El bastidor metálico para colocar el cambiador, será el propuesto y definido por el 

fabricante del cambiador de bebés, o en su defecto, el que se define en el plano del 
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Anexo Nº 1, el cual estará formado por una estructura con forma de U invertida, 

realizada mediante tubo cuadrado de acero estructural SR235JR inoxidable calidad naval 

AISI 304, de 40 mm y con un espesor de 4 mm. 

La parte horizontal, sobre la que irá apoyada el cambiador mide 1.000 mm, mientras que 

las dos piezas verticales, sobre las que apoya la pieza horizontal, tendrán una longitud de 

800 mm. 

Las piezas verticales, para su anclaje en el suelo disponen de un chapa de testa cuadrada 

realizada en acero estructural SR235JR inoxidable calidad naval AISI 304, de 120 mm de 

longitud y 8 mm de espesor, reforzada con 4 cartelas triangulares de 4 mm de espesor. 

La pieza horizontal deberá llevar rigidizador y una pieza de unión, a definir en función del 

soporte del cambiador de bebé, que sirva de unión entre el cambiador de bebe y la 

estructura autoportante. 

La estructura irá anclada al suelo mediante 8 tornillos de M12 y grado 4.6 con arandela, 

ejecutado mediante anclajes químicos o mediante varillas roscadas. 

5.2. Terminal Marítima de Rota 

La Terminal Marítima de Rota dispone de un aseo de caballeros, de pequeñas 

dimensiones y de un aseo compartido de Señoras y de personas con movilidad reducida. 

En ninguno de los dos aseos hay instalados cambiadores. 

Por tanto, y para cumplimentar la propuesta Secretaria de Estado de Infraestructuras, 

Transportes y Vivienda se instalará el siguiente cambiador, en la siguiente ubicación: 

• Cambiador de bebé en el aseo compartido de señoras y de personas con 

movilidad reducida, situado sobre la pared. 

El cambiador irá anclado a la pared del aseo, mediante los tornillos que sean necesarios, 

según el fabricante del cambiador. 

5.3. Estación de Autobuses de Cádiz. 

La Estación de Autobuses de Cádiz dispone de tres aseos diferenciados, uno de señoras, 

otro de caballeros y otro de personas con movilidad reducida. 
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Tanto en el aseo de señoras como en el de caballeros ya hay colocado un cambiador de 

bebé, con lo que únicamente es necesario disponer de un nuevo cambiador de bebé en 

el aseo de personas con movilidad reducida. 

Por tanto, y para cumplimentar la propuesta Secretaria de Estado de Infraestructuras, 

Transportes y Vivienda se instalará un cambiador, en las siguientes ubicaciones: 

• Cambiador de bebé en el aseo de personas con movilidad reducida, situado 

sobre la pared. 

El cambiador irá sujetado a la pared del aseo, mediante los tornillos que sean necesarios, 

según el fabricante del cambiador. 

6. Estimación económica de los trabajos de mejora 

Teniendo en cuenta los trabajos que hay que ejecutar y reflejados en el apartado 

anterior, se ha estimado que el presupuesto de ejecución material para llevar a cabo los 

trabajos descritos en este documento se estima en DOS MIL euros (2.000,00 €), IVA no 

incluido. 

7. Presentación de Ofertas 

Las empresas interesadas deberán presentar una oferta económica ajustada al modelo 

que se acompaña. 

Propuesta económica: 

D / Dª ___________________________________, con DNI nº 

_______________, y con domicilio a efecto de notificaciones en 

__________________________________, c/____________________________, 

en nombre propio o en representación de la 

empresa_____________________________, con CIF ______________en calidad 

de_____________________________________: presenta la siguiente oferta para 

los trabajos de INSTALACIÓN DE CAMBIADORES DE BEBÉ EN LOS ASEOS 

ACCESIBLES DE LAS TERMINALES MARITIMAS DE CÁDIZ, ROTA Y EN LA 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE CÁDIZ. EXPEDIENTE 38S/19_C: 

_____________________ (indíquese importe en cifra y letra) ________________, 
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A lo que corresponde ____________________ (indíquese importe en cifra y letra) 

______________________en concepto de IVA. 

No serán admitidas ofertas por importe superior 2.000,00 € IVA no incluido. 

8. Valoración de ofertas 

Para la valoración del importe económico de las ofertas económicas (PEC), 

correspondiente a las proposiciones que han sido admitidas al proceso de Licitación, se 

procederá de forma que a la oferta económica que fuere la de menor importe y por 

tanto más ventajosa para la Administración, se le asignarán 100 puntos (máxima 

puntuación). 

La puntuación del resto de ofertas, redondeadas al segundo decimal, se evaluará con la 

puntuación obtenida mediante la aplicación de la siguiente formula: 

𝑷𝑷𝑷 = 100 
𝑃 𝑚𝑚𝑚
𝑃

 

Siendo: 

PEC: puntuación económica de cada licitador  

Pmin: propuesta económica menor de las ofertas admitidas 

P: propuesta económica de cada licitador. 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 

encuentren en los siguientes supuestos: 

• Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 20 unidades porcentuales.  

• Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 10 unidades 

porcentuales a la otra oferta.  

• Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 

excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando 

sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
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caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 20 unidades 

porcentuales.  

• Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más 

de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo 

con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el 

número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 

sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

9. Plazo y Forma de Abono de los Trabajos 

El plazo de ejecución previsto para los trabajos indicados en este documento es inferior 

a 1 mes. 

Por tanto, el adjudicatario expedirá una única factura, con su correspondiente 

certificación, como forma de abono de los trabajos realizados y que será presentado 

ejemplar por triplicado en el registro del Consorcio de Transportes, que será abonada 

previa aceptación de la persona designada por el Consorcio de Transportes a tal efecto. 
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